Ressources pedagogiques
tridimensionelles

LES CLINOMETRES ET
LA HAUTEUR (METHODE
SIMPLE)

Les premiers arpenteurs, explorateurs et scientifiques se sont
servis de clinométres pour évaluer rapidement I'inclinaison et la
hauteur des objets qu’ils voyaient. Bien que ces instruments ne
soient plus courants, ils demeurent utiles. Découvrez comment
utiliser un clinométre pour déterminer la hauteur d’un objet du
quotidien.

LIENS AVEC LE CURRICULUM DE
L’ONTARIO

Cette activité permettra aux éléves de découvrir les clinometres et - -
une fagon simple de les utiliser pour déterminer la hauteur de N Iveau S co I aire
différents objets. Elle peut étre liée a de multiples aspects du
curriculum de I’Ontario. Voici les liens que nous suggérons :

5e — 8e année

e 5°année : Mathématiques (Géométrie et sens de I'espace) G rou p e d ’ é g e
e 7° année : Mathématiques (Géométrie et sens de I’espace) De 9 3 13 ans
MATERIEL
1 - clinomeétre imprimé en 3D 1 - calculatrice
1 - rapporteur d’angles imprimé 1 - ruban a mesurer

1 - baton de colle
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INSTRUCTIONS

Fabrication du clinométre
1. Les termes suivants seront employés dans les instructions :

2. Au moyen du baton de colle, fixez le rapporteur d’angles sur le corps du clinometre. Il faut placer le
rapporteur d’angles de sorte que la ligne du « 0 » arrive a égalité avec le rebord et que la pointe soit vis a vis
du trou (voir I'illustration ci-dessous), ce qui assurera I’exactitude des mesures.




3. Insérez le bras du clinométre dans le trou situé sur le corps de I'instrument. Placez d’abord I’extrémité la plus
courte. Si le bras ne bouge pas librement aprés son insertion, c’est peut-étre parce que vous avez inséré le
mauvais coté.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas utiliser le bras (ou s’il se brise), vous pouvez nouer un fil sur le corps du
clinométre (Ia ou est situé le trou) et attacher une pesée (un trombone ou une rondelle, p. ex.) a I'autre extrémité
du fil.




4. Lorsque le clinométre est incling, le bras indique un nombre sur le rapporteur d’angles. Ce nombre représente
I’angle d’inclinaison du clinométre par rapport a I’horizon. Faites I’essai du clinomeétre. Le principal point a
retenir, c’est que le bras doit glisser librement sur la surface du corps de I'instrument.

Mesure de la hauteur d’un objet
Remarque : Il est préférable de faire cette activité a deux.

1. Choisissez un objet situé a proximité dont vous souhaitez mesurer la hauteur et faites y face.

2. Regardez dans le clinométre et inclinez le doucement jusqu’a ce qu’il atteigne un angle de 45 degrés.

3. Dirigez-vous vers I'objet tout en maintenant le clinomeétre a un angle de 45 degrés. C’est alors que le
deuxieme membre du groupe peut jouer un rdle en s’assurant que rien ne vous fasse trébucher.

4. Cessez de marcher lorsque vous voyez le sommet de I'objet dans le centre de I'oculaire du clinometre.
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5. Mesurez la distance qui vous sépare de I'objet (d dans l'illustration ci-dessus). Il s’agit également la hauteur
de I'objet a partir du niveau du clinomeétre (h2). Pourquoi en est-il ainsi?

6. La hauteur que vous avez mesurée n’est pas la hauteur réelle de I'objet. Pour obtenir cette derniére, il faut
ajouter la distance a partir du sol jusqu’au niveau ou se trouvait le clinométre lorsque vous avez pris la mesure
(h2 dans l'illustration ci-dessus).



EXPLICATIONS SCIENTIFIQUES

Le fonctionnement du clinomeétre repose sur des principes de trigonométrie.

Dans cette activité, la personne portant le clinometre le tient a un angle de 45
degrés et se dirige vers I'objet jusqu’a ce qu’elle en voie le sommet. Nous allons
supposer que cet objet est un arbre. A ce point, il y a formation d’un triangle dont un
des angles est de 90 degrés, et les deux autres, de 45 degrés. C’est un triangle isocele. Les
deux c6tés qui se joignent a 90 degrés sont de longueur égale (voir I'illustration ci-dessous). lls
correspondent a la distance entre le clinométre et I'arbre (d), et a la hauteur entre le niveau du
clinométre et le sommet de 'arbre (h1). Dans cette activité, c’est en déterminant d qu’on peut
connaitre h1.
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Comme indiqué dans les instructions, h1 n’est pas la hauteur réelle de I'arbre : c’est la
distance entre le niveau du clinométre au moment de la mesure et le sommet de I'arbre. Pour
obtenir la hauteur réelle de I'arbre, il faut ajouter h2, c’est a dire la distance entre le sol et le
niveau du clinometre (voir I'illustration ci-dessus).

La collection d’Ingenium — Musées des sciences et de I'innovation du Canada comprend plus
de 110 000 artefacts, dont un grand nombre ont trait aux clinométres. Vous pouvez la
découvrir a I'adresse ingeniumcanada.org/ingenium/collections-recherche/collection.php.




